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08.01

Bach Heiden

Ganzglaswand DELTASTAR™

Die nahtlose, unmittelbare Wirkung steht bei DELTA
STAR klar im Vordergrund. Auch dank des nur 18 mm 
breiten Randemails. Kombinierbar mit fast allen Zargen
systemen ermöglicht DELTASTAR massgefertigte, indi
viduelle Einsatzmöglichkeiten. Etwa in Labors, Büroge-
bäuden, Altersheimen und Spitälern durch die hohen 
Schallschutzwerte. Die hochwertige Design-Glaswand 
bietet Architekten Gestaltungsfreiheit durch mögliche 
Übergrössen. Dank der Stapelbarkeit der Design-Glas-
wand sind sehr hohe Glaswände realisierbar. 

Kombinierbar mit
	— Ganzglastüren DELTASTAR, Vollblatttüren
	— Aluminiumzargen, Holzzargen
	— Automatischen Schiebetüren DELTAGLISS und  

EXITSTAR
	— Gleitendem Deckenanschluss
	— Trennwandelement PYROSTAR

Schallschutz bis 55 dB

Übergrössen bis 4.60 m mit Brandschutz möglich

Luftdichtes Isolierglas-System,  
Brandschutzklasse EI90

Hochwertige Design-Glaswand
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Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

Typ Ganzglaswand (195)

Material 3-fach Isolierverglasung mit Randemail

Brandschutzklasse EI30, EI60, EI90

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke 65 mm

Schallschutzwerte Rw = 37–55 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau

U-Wert Ug: 3,0–1,0 W/(m²K) mit entsprechendem Glasaufbau

Oberflächen Transparent, transluzent, Äzton-Siebdruck, eingefärbt, emailiert, Matt-/Farbfolien

Optionen Stossfugen, Weissglas, integrierte Lamellenstoren, gleitender Deckenanschluss, 
Klimaausführung

Abmessungen Wandlänge unbeschränkt
H 4000 mm, Element B 2000 mm, Glas Amax 8 m² (VKF-Nr. 15736 – EI30) 
H 4000 mm, Element B 2000 mm, Glas Amax 8 m² (VKF-Nr. 15735 – EI60) 
H 3000 mm, Element B 1600 mm, Glas Amax 4.8 m² (VKF-Nr. 17526 – EI90)
H 4610 mm, Element B 2300 mm, Glas Amax 10.5 m² (VKF-Nr. 15736 – EI30)
H 4610 mm, Element B 2300 mm, Glas Amax 10.5 m² (VKF-Nr. 15736 – EI60)

Kombinationen 	— Ganzglastüren DELTASTAR (Kapitel 05.01), Holzblockrahmen (Kapitel 01.01),  
Aluminiumzargen (Kapitel 02)

	— Automatische Schiebetüre DELTAGLISS und EXITSTAR (Kapitel 06.04/06.06)
	— Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Glaswand 65 mm (Horizontalschnitt)

Ausführungsvarianten (Ansicht)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.



169 

18
65

1865 18 18

18 18

8

8

M_1:2

18
65

18
65

65 1818

54.5854.5

8
18

8
18

65

M_1:2

Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

T-Anschluss- und Anschluss an Bodenunterkonstruktion (Horizont-/Vertikalschnitt)

Eckdetail und Ausführungsvariante Glas (Horizontalschnitt)
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Bach Heiden

Glaswand mit Glastüre auf Aluminiumzarge VV, Banddetail (Horizontalschnitt)

Glaswand 65 mm (Vertikalschnitt), Anschluss an Glastüre ohne Rahmen (Horizontalschnitt)
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Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

Variante mit Storen (Vertikalschnitt), gebogenes Element (Horizontalschnitt)

Glaswand mit Glastüre auf Aluminiumzarge BST/mit Holzblockrahmen (Horizontalschnitt)
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Ausführungsvariante MEGA 81 mm (Horizontalschnitt)

Ausführungsvariante MEGA (Ansicht)
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Ausführungsoption mit gleitendem Deckenanschluss (Vertikalschnitt)
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08.02

Bach Heiden

Verglasung Holz/Glas FRAMESTAR™

Die filigrane Holz/Glas-Fensterfront mit ihrem schma-
len Fries ist Understatement pur. Mit nur 64 mm Stärke 
besticht FRAMESTAR durch ihren hohen ästhetischen 
Wert. Die qualitativ hochwertigen Holz-/Glaselemen-
te bieten eine grosse Gestaltungsfreiheit, auch durch 
die möglichen Übergrössen und die Stapelbarkeit für 
sehr hohe Glaswände. Dies ergibt auch die Vielzahl 
an Einsatzgebieten, seien es Schul- und Bürogebäu-
de, Spitäler, Labors oder hochwertige Überbauungen. 
FRAMESTAR ist zudem bekannt als Kontrastelement 
in der modernen Architektur mit grossem Sichtbeton-
Anteil.

Kombinierbar mit
	— Trennwandsystem DELTASTAR/FRAMESTAR/ 

CLEARSTAR/MONOSTAR/PYROSTAR
	— Allen gängigen Wandaufbauten
	— Gleitendem Deckenanschluss
	— Verschiedenen Aluminium- und Holzzargen-

Kombinationen
	— Vollblatt- und Fenstertüren

Schallschutz bis 44 dB

Schmales Rahmenfries: 78 mm, Übergrössen  
bis 5.30 m mit Brandschutz EI60 möglich

Nachhaltig dank FSC-zertifiziertem  
Massiv-Hartholz

Vielseitig elegant
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Trennwände
Verglasung Holz/Glas FRAMESTAR™

bach-heiden.ch

Typ Verglasung Holz/Glas (193)

Material FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz mit Brandschutzglas

Brandschutzklasse EI30, EI60

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke 65 mm

Schallschutzwerte Rw = 38–44 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau

U-Wert Ug: max. 0.7 W/(m²K) mit entsprechendem Glasaufbau

Oberflächen Grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert

Optionen Stossfugen vertikal, Weissglas, gleitender Deckenanschluss, Klimaausführung

Abmessungen Wandlänge unbeschränkt
H 6396 mm, Element B 1800 × 4200 mm (VKF-Nr. 14450 – EI30) 
H 6336 mm, Element B 2160 × 4200 mm (VKF-Nr. 27659 – EI60)

Mit vertikalem Glasstoss
H 5518 mm, Element B 2160 ×4480 mm (VKF-Nr. 14450 – EI30) 
H 4042 mm, Element B 1600 ×3900 mm (VKF-Nr. 27659 – EI60) 

Kombinationen Holzblockrahmen (Kapitel 01.01), Fenstertüre (Kapitel 05.02) 
und Schiebetüre FRAMEGLISS (Kapitel 06.05)
Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Ausführungsvarianten (Ansicht)

Ausführungsvarianten (Ansicht)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.
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Variante mit vertikalem Glasstoss, Türanschlussdetail (Horizontalschnitt)

Verglasung EI30/EI60 (Horizontalschnitt)
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Bach Heiden

Verglasung EI30/EI60, Boden- und Türanschluss (Vertikalschnitt)

Verglasung EI30/EI60 mit Anschluss an Holzblockrahmen und Element PYROSTAR (Vertikalschnitt)
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Produktneuheit*
H < 3000mm R min = 1500mm

M_1:10

Trennwände
Verglasung Holz/Glas FRAMESTAR™

bach-heiden.ch

Gebogenes Element (Horizontalschnitt)

Verglasung EI30/EI60 mit gleitendem Deckenanschluss (Vertikalschnitt)

* Bitte lassen Sie sich die Abmessungen für Ihr Objekt freigeben.
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08.03

Bach Heiden

Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

Totale Transparenz: Die Ganzglas-Trennwand MONO-
STAR bietet einen direkten Anschluss an Wand, Decke 
und Boden. Und kennt keine Grenzen: MONOSTAR 
ist auf Längen freier Wahl mit transparenten Glasfugen 
einsetzbar. Einsatzgebiete sind Alters- und Pflegezent-
ren, Büros, Labore, historische Gebäude – also überall 
dort, wo ein Maximum an Klarheit gepaart mit starkem 
Brand (EI60)- und Schallschutz bis 44 dB gefordert ist. 
MONOSTAR ist vielfältig in unterschiedlichen Ausfüh-
rungsvarianten mit unterschiedlichen Türkonstruktionen 
kombinierbar.

Kombinierbar mit
	— Türen DELTASTAR/FRAMESTAR, Vollblatttüren
	— Trennwandsystemen DELTASTAR/FRAMESTAR/ 

CLEARSTAR/PYROSTAR
	— Allen gängigen Wandaufbauten
	— Verschiedenen Aluminium- und Holzzargen-

Kombinationen

Schallschutz bis 44 dB

Rahmenlos, direkter Glasanschluss an Wand, 
Decke und Boden

Unbegrenzte Länge mit transparenten Glasfugen

Glas maximal
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Trennwände
Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

bach-heiden.ch

Typ Verglasung Ganzglas (199)

Material Brandschutzglas (ESG) mit filigraner Randabdichtung

Brandschutzklasse EI30, EI60

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke 31 mm

Schallschutzwerte Rw = 39–44 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau

Optionen Weissglas, mit/ohne Holzrahmen, gleitender Deckenanschluss (EI60)

Abmessungen Wandlänge unbeschränkt
H 3000 mm, Element B 1500 mm (VKF-Nr. 17527 – EI30) 
H 3910 mm, Element B 1600 mm (VKF-Nr. 14926 – EI60)

Wand mit Bogenglas
H 3000 mm, Element Bogenlänge b 1500 mm, R > 1500 mm (VKF Nr. 32190)

Kombinationen 	— Fenstertüre (Kapitel 05.02)
	— Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Anschlussdetails (Horizontal-/Vertikalschnitt)

Ausführungsvarianten (Ansicht)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.
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Produktneuheit*
H < 3000mm R min = 1500mm

Trennwände
Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

bach-heiden.ch

Bogenelemente (Horizontalschnitt)

Verglasung EI60 mit Anschluss an Fenstertüre (Horizontalschnitt)

* Bitte lassen Sie sich die Abmessungen für Ihr Objekt freigeben.
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08.04

Bach Heiden

Verglasung Ganzglas CLEARSTAR™

CLEARSTAR geht noch einen Schritt weiter. Die Ganz-
glas-Trennwand hat die gleichen Eigenschaften wie 
MONOSTAR: einen direkten Anschluss an Wand, Decke 
und Boden. In historischen Gebäuden als transparen-
ter Glassturz mit Brandschutzanforderung eingesetzt. 
Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Ausführungs
varianten mit unterschiedlichen Türkonstruktionen. 
Unbegrenzte Längen, aber im Unterschied zu MONO-
STAR mit transparenten Klar-Glasfugen. 

Kombinierbar mit
	— Türen DELTASTAR/FRAMESTAR, Vollblatttüren
	— Trennwandsystemen DELTASTAR/FRAMESTAR/

MONOSTAR/PYROSTAR
	— Allen gängigen Wandaufbauten
	— Verschiedenen Aluminium- und Holzzargen-

Kombinationen

Schallschutz bis 43 dB

Filigrane, transparente Brandschutz-Verglasung

Unbegrenzte Länge mit transparenten Glasfugen

Transparente Glasfugen
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Trennwände
Verglasung Ganzglas CLEARSTAR™

bach-heiden.ch

Typ Verglasung Ganzglas (198)

Material Brandschutzglas

Brandschutzklasse EI30, EI60

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke Auf Anfrage

Schallschutzwerte Rw = 38–43 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau

Oberflächen Transparent, satiniert, sandgestrahlt

Optionen Gehrungsstoss, Weissglas

Abmessungen Wandlänge unbeschränkt
H 3000 mm, Element B 2000 mm, Amax 6 m² (VKF-Nr. 27602 – EI30) 
H 3000 mm, Element B 1600 mm, Amax 4.8 m² (VKF-Nr. 21832 – EI60)

Kombinationen 	— Fenstertüre (Kapitel 05.02)
	— Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Verglasung EI60 mit Anschluss an Fenstertüre (Horizontalschnitt)

Verglasung EI60 (Horizontal-/Vertikalschnitt)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.



187 

M_1:40

15 15 4

M_1:2
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Verglasung Ganzglas CLEARSTAR™
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Option mit Aluprofilen und Glaskanten gebrochen, Eckdetail auf Gehrung (Horizontalschnitt)

Ausführungsvarianten (Ansicht)
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Bach Heiden

Opake Trennwand PYROSTAR™

Nur 64 mm stark, aber voller Funktionen: Das nicht 
brennbare Sandwich-Element PYROSTAR. Eingesetzt 
als Leichtbauwand, Rahmenverbreiterung oder Decken-
anschluss. Elektroinstallationen können direkt in der 
Trennwand geführt werden. Durch integrierbare Stahl-
stützen lässt sich die Trennwand zusätzlich verstärken. 
Insgesamt ist PYROSTAR als einzigartiges Bauteil für 
vertikale, horizontale und opake Brandabschlüsse be-
liebt, die schlanke Materialstärke addiert das gewisse 
ästhetische Extra. Erhältlich ist die Trennwand in sämt-
lichen Oberflächen: grundiert zum Streichen, furniert 
oder gespritzt, ebenso mit Aluminium oder Kunstharz 
belegt.

Kombinierbar mit
	— Türen DELTASTAR/FRAMESTAR, Vollblatttüren
	— Trennwandsystemen DELTASTAR/FRAMESTAR/ 

CLEARSTAR/MONOSTAR
	— Allen gängigen Wandaufbauten
	— Gleitendem Deckenanschluss
	— Verschiedenen Aluminium- und Holzzargen-

Kombinationen

Nicht brennbar bis EI90

Hoher Schallschutz

Kann in jedem Gebäude eingesetzt werden

Die filigranste Trennwand am Markt
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Trennwände
Opake Trennwand PYROSTAR™

bach-heiden.ch

Typ Trennwand (190)

Material Nichtbrennbares Mischmaterial

Brandschutzklasse EI30, EI60, EI90

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke 64 mm

Schallschutzwerte Rw = 45 dB (Laborwert)

Oberflächen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt

Optionen Horizontale/vertikale Elementausbildung, als Rahmenverbreiterung,  
Hohlwanddose mit Kabelzuführung, Weichschottlösungen, Stahlprofilrohrverstärkung,  
gleitender Deckenanschluss

VKF-Nr. 22063

Abmessungen Element B 1250 × H 4350 mm Endloswand
Element B 1250 × H 5340 mm Endloswand mit Stahlprofilrohr

Kombinationen 	— Holzblockrahmen (Kapitel 01.01)
	— Fenstertüre (Kapitel 05.02)
	— Glaswandelemente DELTASTAR (Kapitel 08.01)
	— Verglasung FRAMESTAR (Kapitel 08.02)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Bach Heiden

Eck- und Anschlussdetail (Horizontalschnitt)

Trennwand (Vertikalschnitt)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.
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Opake Trennwand PYROSTAR™
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Trennwand mit Anschluss an Verglasung FRAMESTAR und Holzblockrahmentüre (Horizontalschnitt)

Trennwand mit Anschluss an Glaswand DELTASTAR (Horizontal-/Vertikalschnitt)
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Ausführungsoption mit Holzwanddose und Weichschott (Ansicht)

Ausführungsoption mit gleitendem Deckenanschluss (Vertikalschnitt)


