04

Kantons- und Kinderspital St. Gallen
Fawad Kazi Architekt GmbH, Zirich

Rahmenlose Tiiren

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05

Holztire RAHMENLOS

FalttUre TRIGOSTAR™

Betonzarge CEMENTSTAR™

Pendeltire SWINGSTAR™
Vitrinentlre/Atriumsverglasung RENOSTAR™
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04.01

Holztire RAHMENLOS

Zurtckhaltende Ture fur den hochwertigen Einsatz

Grossformatig und rahmenlos. So l&sst sich Brand-
schutz zurlckhaltend in den Raum integrieren. Einge- Schallschutz mit Spezialdichtungen

setzt fur horizontale und vertikale Brandabschnitte in

Uberschaubaren Durchgéngen, zum Beispiel in Spitélern Ubergrgssen bis 4.60 m mit Brandschutz méglich

und Hochhé&usern. Brandschutz mit Design-Anspruch:

Die rahmenlose Pivot-Tire ist ein einziges komplettes Wandpaneele vorhéngbar

Element ohne Wand-, Decken- oder Bodenanschlag; -
. g - 1- oder 2-fliiglig
auch der Rickhaltemagnetist flachenbindig und dezent

in die Wand integriert.
Kombinierbar mit
— Trennwandsystem PYROSTAR
— Allen géngigen Norm-Tragkonstruktionen
— Muschelgriff PURROS/KEIROS integrierbar

54 Bach Heiden



Rahmenlose Tiiren
Holztlire RAHMENLOS

@ @

Typ Rahmenlose Holztire (120)

Material Rahmen/Anschlag FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz,
Turblatt Sandwichkonstruktion mit Zapfenband

Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstérke 70mm

Schallschutzwerte Mit Spezialdichtungen méglich

Sicherheit Mit/ohne Fluchttlre

Oberflachen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt
Optionen Mit/ohne Rahmen, Ausgleichselement, stumpfer Mittelstoss, 180° 6ffnend,

Muschelgriff EN179, Glaseinsatz

Rahmenlichtmass 1-fluglig B 4070 x H 4620 mm (VKF-Nr. 27556/16410/27577/27575)
2-fliglig B 8159 xH 4620 mm (VKF-Nr. 14223/30254)

Kombinationen Rahmenverbreiterung oben und seitlich mit Trennwandelementen PYROSTAR
(Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

SWiss
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04.01

Ausfihrungsmaoglichkeiten mit/ohne Fluchttire, 1-/2-fliglig (Ansicht)

130

max. 1340

min. 400

]

| |
| |
=] H B |
| |
= | |
T | |
Masse 90°-Offnung mit Wandnische (Horizontalschnitt)
mit Fluchttiirdriicker Keiros EN179:
Nischentiefe 100mm
Durchgangsmass X 80 (100 80 (100) Durchgangsmass X 80 (100)
| | L |
\ | | ) . |
\ i® ‘ /N ~_ ] |
\ n / |
\ } 2 } / |
AN 2 / N
N s 0 s N |
AN 2 e AN = ‘
~_ 8 | - -
~ = _ >~ \f
o T - ==
Q o
]

130

= (X/2) +145

Nische

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.
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Ausfihrung ohne Rahmen, Sturzdetail (Vertikalschnitt)

Detail Drehlager und Ausfihrung mit Rahmen (Vertikalschnitt)

IS

Dichtung

|—optional——]

70

7
| \
! !

n

I—J_;W

|

| Bodendrehlager | pivot

Rahmenlose Tiiren
Holztlire RAHMENLOS

... -sous-construction <

. _pourpivot- T .

“
PR

= AAUK“{‘;'JEI‘Q,{(;HIagAe'r" =

160

C ‘ |
Dichtung !
| -optional—| \ ]
% —
70
M_1:2
= WARBARTHN w
35 i
S o€ ] Q
vé ﬁ\? ©
70
M_1:2

bach-heiden.ch

57



04.01

Detail Bandseite (Horizontalschnitt)

15

Detail Haftmagnet, Detail Einlassgriff EN179 (Horizontalschnitt)

[
70 '8 50

|
| ‘
ML‘ﬂ rﬁ‘i
Il \: :\ I
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Il \! I
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Il \! IS)
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P
g
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[
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|
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Rahmenlose Tiiren
Holztlire RAHMENLOS

Detail 180°-Offnung mit Bodentiirschliesser fur 2-fliiglige Tiire (Horizontalschnitt)

f Bodentiirschliesser mit ©l [ H
Schliessfolgeregelun °°
L] geregelung (I I H o
g LT | g
| L
L —f——
i
¢
2
388 a

M_1:4
Detail 180°-Offnung mit Bodentiirschliesser fiir 1-fliiglige Tire (Horizontalschnitt)
N
M
2
f$i$::::::..:%:.::::ﬁ
= ‘ Vs Bodentirschliesser mit H
H \/ h Beschligeset MADIS, |
= & mit oder ohne Deckenfries
L °’ | 30
“ L] o
=== =FFf R iy i S S | =
L
2
la
M_1:4
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04.01

Ausfiihrung ohne Anschlag*, Schlossdetail und Rahmenverbreiterung, Sturz (Horizontal-/Vertikalschnitt)

(WAVAVAVAVANAVAVANAY!
°°J \Z\r\r\Z\r\r\r\r\r\r\r

| S
} “ a A 4 - . 40
A ‘ " . Rahmenverbreiterung: -
© " cadre élargi .
o
- — - ] — pe—
o
(3p)
] R =
=] ©w IS
E \
(1 ©
L —B\I‘
- I
18

Detail Fluchttire (Horizontalschnitt)

|

= I e
T WHHTT[TE

{

4\ verdecktes Band
paumelle invisible

* Mit versenktem Ausgleichselement bei Wanden mit Toleranz ab 3 mm

Bach Heiden



Rahmenlose Tiiren
Holztlire RAHMENLOS

Varianten Mittelstoss stumpf und mit Falz (Horizontalschnitt)

[ (1] [ |
[ [l [ I

Ausfihrungsvariante mit Verglasung (Ansicht)

1307

max. 2640 Glas

130

max. 3189 Glas
-
130 max. 4600 Tirblatt

max. 4070 Tlrblatt
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04.02

Falttiire TRIGOSTAR™

Intelligente Tlrtechnik

Mit ihrem patentierten Drehfalt-System schafft es die
einseitig schliessende Falttire TRIGOSTAR breite
Durchgédnge brandschitzend abzuschliessen. Einge-
setzt zum Beispiel in Spitdlern und Hochh&usern sind die
Bandfligel 90/180° schliessend. Denn sicher ist sicher:
Der Klappfligel 16st sich erst, wenn der Bandfligel
verriegelt. Zuséatzlich kann der Klappfligel als Flucht-
wegtire konzipiert werden. Die Pivot-Ture TRIGOSTAR
wird komplett rahmenlos ausgefiihrt ohne Wand-,
Decken- oder Bodenanschlag. Auch der Rickhaltemag-
net ist flachenbindig in die Wand integriert. Ein dsthe-
tisches Erlebnis mit Sicherheitsgarantie.

Bach Heiden

Wandfliigel 90/180° schliessend

Ubergréssen bis 4.60 m mit Brandschutz méglich

Wandpaneele vorhidngbar

1- bis 4-teilig

Kombinierbar mit
— Trennwandsystem PYROSTAR
— Allen géngigen Norm-Tragkonstruktionen

— Muschelgriff PURROS/KEIROS integrierbar



Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

@ @

Typ Drehfalttiire (157)

Material Rahmen FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz, Tirblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstérke 70mm

Schallschutzwerte Mit Spezialdichtungen méglich

Oberflachen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt
Optionen Ausgleichselement, stumpfer Mittelstoss, gegenlaufig 6ffnend, 180° 6ffnend,

Muschelgriff EN179

Rahmenlichtmass 1-fluglig (2-teilig) B 4645 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26073)
2-fliglig (3-teilig) B 7001 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26074)
2-fluglig (4-teilig) B 9280 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26074)

Kombinationen Rahmenverbreiterung oben und seitlich mit Trennwandelementen PYROSTAR
(Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

Swiss
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04.02

1-fliglige Ausfihrung 2-teilig (Ansicht)

Klappfitigel Bandfiiigel MERKMALE | CARACTERISTIQUES TRIGOSTAR
vantail a plier / vantail pivatant -
/ Typ Tirschliesser integriert JB BTS
% type ferme-porte JB integré ferme-porte au sol
/ e Offnungswinkel a0 180°
/ - angle d'ouverture
B min Bandfliigel
I / - L min vantail pivotant 1300 mm 870 mm
<L max. 1340
=< B min Klappfiiigel
g N N L min vantail 4 plier 800 mm 800 mm
E N\ N Rahmenlichtmass max fiir 2-teilige Ausfiihrung
AN vide de passage max pour exécution en 2 parties 4645 mm 4645 mm
AN
N Rahmenlichtmass max fiir 3-teilige Ausfiihrung 7000 7000
N\ N vide de passage max pour exécution en 3 parties mm mm
N\ AN Rahmenlichtmass max fiir 4-teilige Ausfiihrung
vide de passage max pour exécution en 4 parties 9280 mm 9280 mm
min. 800 min. 870 bzw 1300 M 150
max. 1930 max. 2000 -
1-fliglige Ausfihrung 90°, 2-teilig (Horizontalschnitt)
Fluchtweg
max. 4565 185
Klappfligel Bandfliigel
3
I — =
Rahmer‘klichtmass max. 4645 j 75 £
\ \ / )
o
\ \ / ] = %
\ \ % s 2
N N e 2
~ - 2 8
~ AN i
AN 2
~ 2
~ =
~&] _[lI
155 S
M_1:50

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.

Bach Heiden




2-fluglige Ausfihrung, 4-teilig (Ansicht)

Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

AN N\ e
AN \ / /
AN e
AN N 4 /
N N / s
AN AN / / S
max. 1340 <
%
- /1N N =
/ VA== N N
/ AN
/ 4 N AN
s / N N
e / AN
M_1:50
2-fluglige Ausfuhrung, 4-teilig (Horizontalschnitt)
Fluchtweg Fluchtweg
55 9120 max. Lichtmass 155
Bandfliigel B Klappfligel Klappfitigel Bandfliigel
I
p Rahmenlichtmatss max. 9280

\ / ! \ /

. \ / /A / .
25 \ / 7N \ / S 2
2 2 N/ - A \_ 7 g2

= SO~ -~ S D < =

s N
~ N
— ~
11 o — ~
3 185 =
M_1:50
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04.02

2-fluglige Ausfihrung 90°, 3-teilig (Horizontalschnitt)

35

Nische
Tre offen

Fluchtweg
AV
1585 6840 max. Lichtmass 80
Bandfliigel Klappfitigel Rahmenlose Tiire
=l I = u‘ = =
75 k:‘ﬁ ]
Rahmenlichtmass max. 7Pb0
\ ] el
0 \ / \
| \ / /
“ / \
ST — N
7 N
- ~
gL — ~ g |
155 T g0

Variante 1-fliglige Ausfihrung 180° mit Bodenturschliesser und Klappe (Horizontalschnitt)

Bach Heiden

Fluchtweg
Tiire offen l Bandfliigel Klappfllgel
J IH | /\\S =
‘ — .
min. 60 £
£ \ /
\ /
N /
/
~ e

35

Tire offen
Nische

M_1:50

M_1:50



Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

Deckenanschluss und Schlossdetail (Vertikal-/Horizontalschnitt)

wﬁg T ©
2 S
o
'é Vo] { 1
. | [ |
L=
M_1:4
Deckenanschluss Variante ohne Rahmen (Vertikalschnitt), Drickervariante (Horizontalschnitt)
B )l
C 1 o]
g ] | EN179 |
al = ——
T LT =
M_1:4
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04.02

Detail Bandseite und Haftmagnet (Horizontalschnitt)

N/
155

15

85

70

—]
|
|
|

. %F 0 ”78

Detail Bandseite und Haftmagnet Driicker EN179 (Horizontalschnitt)

188
w
8|S
8 108
YD
70 Sr 70 7 4
| | -
| |
1 \
| !
Bach Heiden
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H 24V
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Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

Variante 2-fliglige Ausfihrung 90°/180° (Horizontalschnitt)

- ~
e N o
y 7 P ~ T~
/ / \ \\ Fluchtweg
/ \ \ &
Tiire offen /Bandfligel \ Klappfligel , ~ Klappfligel Bandfliigel
— | .
I
— P | /
Fluchtweg \ \ /
\ o
~ \ 7 g £
-_ > 2 2
AN
~
~ o
155 [0 &
M_1:50
Detail Ausfihrung 180° (Horizontalschnitt)
30 Drehfliigel min. 870
e Faltfligel min. 800 min 70
i ]
160 Yy
L — = [T 1] F L m
24V U
S DC ‘ |
M
@ |
ML = Drehfliigel + Faltfliigel + 20
M_1:4
s/
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04.02

Variante Reverso 1-fliglige Ausfihrung 90° (Horizontalschnitt)

-7 T~
o7 ™~ o7 ™~
/ N / N
) \ \
/[ Klappfligel Bandfliigel \ L - /[ Kiappfligel Bandfliigel \
o
1 A '\
a U i
Fluchtweg - Fluchtweg -
\ g 2 ' 2
\ 22 \ o
\ = \ =
AN AN o
o _|[] ™~ — ®
155
M_1
Variante Reverso 1-fluglige Ausfiihrung 180° (Horizontalschnitt)
T
g RN
Va AN
/ AN
/ \
\ Fluchtweg
/ \ b
/ Tiire offen Bandfiiigel \ Klappfliigel
= | |
T x =
130 = ]
l \ /
\ /
N /
N S
~ _ _ -~
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04.03

Betonzarge CEMENTSTAR™

Kompromisslose Schlichtheit

Diese Betonzarge setzt neue Massstédbe. Eigens ent-
wickelte Beschldge werden direkt in die Betonwand
eingegossen, die sichtbare Turtechnik dadurch auf das
notwendigste reduziert. Die komplett rahmenlose Tire
CEMENTSTAR ist hervorragend in Sichtbeton integrier-
bar mit allen notwendigen Komponenten wie Tlrschlies-
ser und Schliessmechanik. Und dies unter Erfillung aller
nétigen Anforderungen fir Brandschutz, Schallschutz,
Sicherheit und Klima. CEMENTSTAR ist eine Design-
ture die Akzente setzt im hochwertigen Wohnungsbau,
in Birogebauden sowie in offentlichen Einrichtungen.

Bach Heiden

Asthetisch einzigartig fiir den hochwertigen
Ausbau

Designtiire

Falz in Betonschalung méglich fiir erhdhten
Schallschutz

Weitere Eigenschaften
— Fugenlos
— Stumpfe Mittelpartie moglich
— 1- oder 2-fluglig



@ @

Rahmenlose Tiiren
Betonzarge CEMENTSTAR™

Typ Betonzarge (156)

Material Turblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion Beton

Elementstérke 50/63mm

Schallschutzwerte

Rw = 30/35/(42) dB (Laborwert)

Oberflachen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt,
Metall-belegt bis 3mm
Optionen Glaseinsatz, Ausfihrung als Fenstertire, stumpfer Mittelstoss, mit/ohne Dichtung

Rahmenlichtmass

Volltirblatt mit/ohne Glaseinsatz

1-fluglig B 1495 xH 3165mm (VKF-Nr. 21861)

1-fluglig B 1495xH 3165 mm mit Verglasung Amax 2.4 m? (VKF Nr. 32705)
2-fliglig B 2875 x H 3165 mm (VKF-Nr. 22373)

2-fluglig B 2875xH 3165 mm mit Verglasung Amax 2.4 m? (VKF Nr. 32707)

Fenstertlre

1-fluglig B 1260 x H 2815 mm (VKF-Nr. 15737)
2-fliglig B 2515 x H 2815 mm (VKF-Nr. 26072)
Turgréssen nach Gewichtstabelle Band Pylom

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

SWiss

bach-heiden.ch
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04.03

Ausfihrungsvarianten (Ansicht)

min.
78

M_1:40

Band- und Schlossdetail (Vertikalschnitt)

in.20

0

48 (64)
T
izl

54 (69)

-

N

L] e

/ Zapfen\banql pivot | 5
S| PYLOM \/‘ Al
4 ‘ / ‘ M_1:2
/ | /|

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.
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Variante ohne Anschlag (Horizontalschnitt)

| 48(64)

Rahmenlose Tiiren
Betonzarge CEMENTSTAR™

EERER
|
;/\ Zapfen\bamu pivot |
Kl PYLOM N

\
/ a
/ \ /|

Offnungsvariante (Horizontalschnitt)

o

48 (64)

\ \
| |
| |
| |
|
| Zapfenband / pivot
+ PYLOM |
U Y

==
|
7o

-

o
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04.03

Details Deckenanschluss (Vertikalschnitt)

/

T/ L1 w| wL J w|
E Dﬂ:ﬁaﬂ% Co ~
| | B
‘ ‘ Offnungsrichtung
) <
e
64
48 (64)
M_1:2
Varianten Mitteldetail (Horizontalschnitt)
i ﬁ
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n
3 | =
Fi |
4
A
M_1:2
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04.04

Pendeltiire SWINGSTAR™

Rahmenlos und durchschwingend

Pendeltiren wohnen schon konstruktionsbedingt eine
gewisse Eleganz inne. Ganz besonders zu splren ist
dies bei der Pendeltire SWINGSTAR, die als gegen-
ldufige Brandschutztiire &sthetische Massstabe setzt.
Als komplett rahmenloses Element kommt sie ohne
Wand-, Decken- oder Bodenanschlag aus. Und mit
64 mm Stérke ist sie zudem eine schlanke Erscheinung,
die auch in Ubergréssen asthetisch wirkt. Beliebt und
eingesetzt wird sie Uberall dort, wo hochwertig gebaut
wird, in Firmensitzen, im gehobenen Wohnungsbau und
in offentlichen Gebauden.

Bach Heiden

Rahmenlos, dsthetisch, elegant

Ubergréssen bis 2.80 m mit Brandschutz méglich

Schallschutz mit Spezialdichtung méglich

1- oder 2-fliglig

Kombinierbar mit
— Trennwandsystem PYROSTAR
— Allen géngigen Norm-Tragkonstruktionen
— Muschelgriff PURROS/KEIROS integrierbar



@ @

Pende

Rahmenlose Tiiren
[tire SWINGSTAR™

Typ Pendeltire/gegenlaufige Holztlre (154)
Material Turblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion

Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstarke

64 mm

Schallschutzwerte

Mit Spezialdichtungen méglich

Oberflachen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt,
Metall-belegt

Optionen Ohne oberes Rahmenfries, elektronisch gesteuert, gegenléaufig 6ffnend

VKF-Nummer 26095

Rahmenlichtmass

1-fluglig B 1108 x H 2815 mm
2-fliglig B 2216 xH 2815mm

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

SWiss

bach-heiden.ch
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04.04

Band- und Mitteldetail, 2-fliglig (Horizontalschnitt)

/
/ /
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Detail Bodentlrschliesser und Deckenanschluss (Vertikalschnitt)

/| E—

60

BTS

| 64

M_1:2

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.
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Ausfihrung 2-fluglig (Ansicht)

Rahmenlose Tiiren
Pendeltire SWINGSTAR™

min.
160
—_ e — el M_140
Offnungsvarianten (Horizontalschnitt)
— —

M_1:40
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04.05

Vitrinentiire/Atriumsverglasung

RENOSTAR™

Fir besondere gestalterische Akzente

Flachenblindig, rahmenlos, zeitlos elegant. lhre sehr
schlanke Friese mit nur 45 mm Breite und 64 mm Starke
unterstitzen die besondere, filigrane Erscheinung der
Vitrinentire RENOSTAR. Als typische Einsatzgebiete
der ein- oder zweiflugeligen RENOSTAR gelten Atri-
umsverglasungen, historische Geb&ude, Museen, Brand-
abschnitte vor antiken Turen und moderne Bauten, um
besondere gestalterische Akzente zu setzen.

Bach Heiden

Sehr filigran, mit Brandschutz

Ausfiihrbar mit Zapfenband PYLOM™

Nachhaltig dank FSC-zertifiziertem
Massiv-Hartholz

1- oder 2-fliiglig

Kombinierbar mit
— Allen géngigen Wandtragkonstruktionen
(Beton, Trockenbau, Mauerwerk)



@

Rahmenlose Tiiren

Vitrinentlre/Atriumsverglasung RENOSTAR™

Typ Rahmenlose Vitrinentlre (146)

Material Rahmen FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz mit Brandschutzglas
Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion

Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstarke

64 mm

Oberflachen

Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert

Optionen

Mit Oberlicht, Isolierverglasung

Rahmenlichtmass

1-fluglig B 1000 x H 2840 mm (VKF-Nr. 25309)
2-fliglig B 1995 x H 2350 mm (VKF-Nr. 25311)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

SWiss

bach-heiden.ch
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Ausfihrung 1-fliglig, Band- und Sturzdetail (Horizontalschnitt)

[Te]
M~
N o
~
£
x
‘ T
271 18 )
Aufsteckdorn mit
5 min. 45 Einreibeschloss
M_1:2 M_1:2

Ausfiihrung 2-fliglig, Offnung 90°, Band- und Mitteldetail (Horizontalschnitt)

d
SN
+
27 18 )
Zapfenband / pivot
5 min. 45 PYLOM min. 45 5 min. 45

M_1:2

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.
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Rahmenlose Tiiren
Vitrinentlre/Atriumsverglasung RENOSTAR™

Ausfihrungsmaoglichkeiten (Ansicht)

M_1:50

Autonomer Einbau oder vor bestehendem Tirelement (Horizontalschnitt)

~N bestehendes nicht zertifiziertes historisches
N Tirelement
\ elément existant historique non coupe-feu

=)
HH
=

A1 L: l L ]

\ Brandschutzebene
\ plan coupe-feu /\

M_1:40
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