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Bach Heiden

Holztüre RAHMENLOS

Grossformatig und rahmenlos. So lässt sich Brand-
schutz zurückhaltend in den Raum integrieren. Einge-
setzt für horizontale und vertikale Brandabschnitte in 
überschaubaren Durchgängen, zum Beispiel in Spitälern 
und Hochhäusern. Brandschutz mit Design-Anspruch: 
Die rahmenlose Pivot-Türe ist ein einziges komplettes 
Element ohne Wand-, Decken- oder Bodenanschlag; 
auch der Rückhaltemagnet ist flächenbündig und dezent 
in die Wand integriert.

Kombinierbar mit
	— Trennwandsystem PYROSTAR
	— Allen gängigen Norm-Tragkonstruktionen
	— Muschelgriff PURROS/KEIROS integrierbar

Schallschutz mit Spezialdichtungen

Übergrössen bis 4.60 m mit Brandschutz möglich

Wandpaneele vorhängbar

1- oder 2-flüglig

Zurückhaltende Türe für den hochwertigen Einsatz



55 

Rahmenlose Türen
Holztüre RAHMENLOS

bach-heiden.ch

Typ Rahmenlose Holztüre (120)

Material Rahmen/Anschlag FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz,  
Türblatt Sandwichkonstruktion mit Zapfenband

Brandschutzklasse EI30

Anz. Flügel 1-/2-flüglig

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstärke 70 mm 

Schallschutzwerte Mit Spezialdichtungen möglich

Sicherheit Mit/ohne Fluchttüre

Oberflächen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt

Optionen Mit/ohne Rahmen, Ausgleichselement, stumpfer Mittelstoss, 180° öffnend, 
Muschelgriff EN179, Glaseinsatz

Rahmenlichtmass 1-flüglig B 4070 × H 4620 mm (VKF-Nr. 27556/16410/27577/27575)
2-flüglig B 8159 × H 4620 mm (VKF-Nr. 14223/30254)

Kombinationen Rahmenverbreiterung oben und seitlich mit Trennwandelementen PYROSTAR 
(Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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mit Fluchttürdrücker Keiros EN179:
Nischentiefe 100mm

Bach Heiden

Ausführungsmöglichkeiten mit/ohne Fluchttüre, 1-/2-flüglig (Ansicht) 

Masse 90°-Öffnung mit Wandnische (Horizontalschnitt) 

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.
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M_1:2

Rahmenlose Türen
Holztüre RAHMENLOS

bach-heiden.ch

Ausführung ohne Rahmen, Sturzdetail (Vertikalschnitt)

Detail Drehlager und Ausführung mit Rahmen (Vertikalschnitt) 
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Bach Heiden

Detail Bandseite (Horizontalschnitt)

Detail Haftmagnet, Detail Einlassgriff EN179 (Horizontalschnitt)
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Bodentürschliesser mit
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Bodentürschliesser mit
Beschlägeset MADIS,
mit oder ohne Deckenfries

M_1:4

Rahmenlose Türen
Holztüre RAHMENLOS

bach-heiden.ch

Detail 180°-Öffnung mit Bodentürschliesser für 2-flüglige Türe (Horizontalschnitt)

Detail 180°-Öffnung mit Bodentürschliesser für 1-flüglige Türe (Horizontalschnitt)
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Details Fluchttür (Horizontalschnitt)

verdecktes Band
paumelle invisible
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Bach Heiden

Ausführung ohne Anschlag*, Schlossdetail und Rahmenverbreiterung, Sturz (Horizontal-/Vertikalschnitt) 

Detail Fluchttüre (Horizontalschnitt)

* Mit versenktem Ausgleichselement bei Wänden mit Toleranz ab 3 mm
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Rahmenlose Türen
Holztüre RAHMENLOS

bach-heiden.ch

Varianten Mittelstoss stumpf und mit Falz (Horizontalschnitt)

Ausführungsvariante mit Verglasung (Ansicht) 


