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Falttiire TRIGOSTAR™

Intelligente Tlrtechnik

Mit ihrem patentierten Drehfalt-System schafft es die
einseitig schliessende Falttire TRIGOSTAR breite
Durchgédnge brandschitzend abzuschliessen. Einge-
setzt zum Beispiel in Spitdlern und Hochh&usern sind die
Bandfligel 90/180° schliessend. Denn sicher ist sicher:
Der Klappfligel 16st sich erst, wenn der Bandfligel
verriegelt. Zuséatzlich kann der Klappfligel als Flucht-
wegtire konzipiert werden. Die Pivot-Ture TRIGOSTAR
wird komplett rahmenlos ausgefiihrt ohne Wand-,
Decken- oder Bodenanschlag. Auch der Rickhaltemag-
net ist flachenbindig in die Wand integriert. Ein dsthe-
tisches Erlebnis mit Sicherheitsgarantie.

Bach Heiden

Wandfliigel 90/180° schliessend

Ubergréssen bis 4.60 m mit Brandschutz méglich

Wandpaneele vorhidngbar

1- bis 4-teilig

Kombinierbar mit
— Trennwandsystem PYROSTAR
— Allen géngigen Norm-Tragkonstruktionen

— Muschelgriff PURROS/KEIROS integrierbar



Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

@ @

Typ Drehfalttiire (157)

Material Rahmen FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz, Tirblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse EI30

Anz. Flugel 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand

Elementstérke 70mm

Schallschutzwerte Mit Spezialdichtungen méglich

Oberflachen Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt
Optionen Ausgleichselement, stumpfer Mittelstoss, gegenlaufig 6ffnend, 180° 6ffnend,

Muschelgriff EN179

Rahmenlichtmass 1-fluglig (2-teilig) B 4645 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26073)
2-fliglig (3-teilig) B 7001 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26074)
2-fluglig (4-teilig) B 9280 x H 4606 mm (VKF-Nr. 26074)

Kombinationen Rahmenverbreiterung oben und seitlich mit Trennwandelementen PYROSTAR
(Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

Swiss
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1-fliglige Ausfihrung 2-teilig (Ansicht)

Klappfitigel Bandfiiigel MERKMALE | CARACTERISTIQUES TRIGOSTAR
vantail a plier / vantail pivatant -
/ Typ Tirschliesser integriert JB BTS
% type ferme-porte JB integré ferme-porte au sol
/ e Offnungswinkel a0 180°
/ - angle d'ouverture
B min Bandfliigel
I / - L min vantail pivotant 1300 mm 870 mm
<L max. 1340
=< B min Klappfiiigel
g N N L min vantail 4 plier 800 mm 800 mm
E N\ N Rahmenlichtmass max fiir 2-teilige Ausfiihrung
AN vide de passage max pour exécution en 2 parties 4645 mm 4645 mm
AN
N Rahmenlichtmass max fiir 3-teilige Ausfiihrung 7000 7000
N\ N vide de passage max pour exécution en 3 parties mm mm
N\ AN Rahmenlichtmass max fiir 4-teilige Ausfiihrung
vide de passage max pour exécution en 4 parties 9280 mm 9280 mm
min. 800 min. 870 bzw 1300 M 150
max. 1930 max. 2000 -
1-fliglige Ausfihrung 90°, 2-teilig (Horizontalschnitt)
Fluchtweg
max. 4565 185
Klappfligel Bandfliigel
3
I — =
Rahmer‘klichtmass max. 4645 j 75 £
\ \ / )
o
\ \ / ] = %
\ \ % s 2
N N e 2
~ - 2 8
~ AN i
AN 2
~ 2
~ =
~&] _[lI
155 S
M_1:50

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.

Bach Heiden




2-fluglige Ausfihrung, 4-teilig (Ansicht)

Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™
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2-fluglige Ausfuhrung, 4-teilig (Horizontalschnitt)
Fluchtweg Fluchtweg
55 9120 max. Lichtmass 155
Bandfliigel B Klappfligel Klappfitigel Bandfliigel
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2-fluglige Ausfihrung 90°, 3-teilig (Horizontalschnitt)
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Variante 1-fliglige Ausfihrung 180° mit Bodenturschliesser und Klappe (Horizontalschnitt)

Bach Heiden

Fluchtweg
Tiire offen l Bandfliigel Klappfllgel
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Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

Deckenanschluss und Schlossdetail (Vertikal-/Horizontalschnitt)
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Deckenanschluss Variante ohne Rahmen (Vertikalschnitt), Drickervariante (Horizontalschnitt)
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Detail Bandseite und Haftmagnet (Horizontalschnitt)
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Detail Bandseite und Haftmagnet Driicker EN179 (Horizontalschnitt)
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Rahmenlose Tiiren
Falttire TRIGOSTAR™

Variante 2-fliglige Ausfihrung 90°/180° (Horizontalschnitt)
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Detail Ausfihrung 180° (Horizontalschnitt)
30 Drehfliigel min. 870
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Variante Reverso 1-fliglige Ausfihrung 90° (Horizontalschnitt)
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Variante Reverso 1-fluglige Ausfiihrung 180° (Horizontalschnitt)
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