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Bach Heiden

Ganzglaswand DELTASTAR™

Die nahtlose, unmittelbare Wirkung steht bei DELTA
STAR klar im Vordergrund. Auch dank des nur 18 mm 
breiten Randemails. Kombinierbar mit fast allen Zargen
systemen ermöglicht DELTASTAR massgefertigte, indi
viduelle Einsatzmöglichkeiten. Etwa in Labors, Büroge-
bäuden, Altersheimen und Spitälern durch die hohen 
Schallschutzwerte. Die hochwertige Design-Glaswand 
bietet Architekten Gestaltungsfreiheit durch mögliche 
Übergrössen. Dank der Stapelbarkeit der Design-Glas-
wand sind sehr hohe Glaswände realisierbar. 

Kombinierbar mit
	— Ganzglastüren DELTASTAR, Vollblatttüren
	— Aluminiumzargen, Holzzargen
	— Automatischen Schiebetüren DELTAGLISS und  

EXITSTAR
	— Gleitendem Deckenanschluss
	— Trennwandelement PYROSTAR

Schallschutz bis 55 dB

Übergrössen bis 4.60 m mit Brandschutz möglich

Luftdichtes Isolierglas-System,  
Brandschutzklasse EI90

Hochwertige Design-Glaswand
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Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

Typ Ganzglaswand (195)

Material 3-fach Isolierverglasung mit Randemail

Brandschutzklasse EI30, EI60, EI90

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstärke 65 mm

Schallschutzwerte Rw = 37–55 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau

U-Wert Ug: 3,0–1,0 W/(m²K) mit entsprechendem Glasaufbau

Oberflächen Transparent, transluzent, Äzton-Siebdruck, eingefärbt, emailiert, Matt-/Farbfolien

Optionen Stossfugen, Weissglas, integrierte Lamellenstoren, gleitender Deckenanschluss, 
Klimaausführung

Abmessungen Wandlänge unbeschränkt
H 4000 mm, Element B 2000 mm, Glas Amax 8 m² (VKF-Nr. 15736 – EI30) 
H 4000 mm, Element B 2000 mm, Glas Amax 8 m² (VKF-Nr. 15735 – EI60) 
H 3000 mm, Element B 1600 mm, Glas Amax 4.8 m² (VKF-Nr. 17526 – EI90)
H 4610 mm, Element B 2300 mm, Glas Amax 10.5 m² (VKF-Nr. 15736 – EI30)
H 4610 mm, Element B 2300 mm, Glas Amax 10.5 m² (VKF-Nr. 15736 – EI60)

Kombinationen 	— Ganzglastüren DELTASTAR (Kapitel 05.01), Holzblockrahmen (Kapitel 01.01),  
Aluminiumzargen (Kapitel 02)

	— Automatische Schiebetüre DELTAGLISS und EXITSTAR (Kapitel 06.04/06.06)
	— Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Bach Heiden

Glaswand 65 mm (Horizontalschnitt)

Ausführungsvarianten (Ansicht)

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.
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Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

T-Anschluss- und Anschluss an Bodenunterkonstruktion (Horizont-/Vertikalschnitt)

Eckdetail und Ausführungsvariante Glas (Horizontalschnitt)
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Bach Heiden

Glaswand mit Glastüre auf Aluminiumzarge VV, Banddetail (Horizontalschnitt)

Glaswand 65 mm (Vertikalschnitt), Anschluss an Glastüre ohne Rahmen (Horizontalschnitt)



171 

6365 64

30 8 min. 45 4

30 8 30 4

Sichtrollenband
paumelle

30 8 55 5

65 64

30 8 40 5 66

51

65

Sichtrollenband
paumelle

M_1:2

90°

auf Anfrage
65.5

Produktneuheit EI30

8
57

57
 (v

ar
iie

rt 
je 

Ty
p S

tor
en

)
8

65

8
28

8
28

Storen

M_1:2

Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

Variante mit Storen (Vertikalschnitt), gebogenes Element (Horizontalschnitt)

Glaswand mit Glastüre auf Aluminiumzarge BST/mit Holzblockrahmen (Horizontalschnitt)
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Bach Heiden

Ausführungsvariante MEGA 81 mm (Horizontalschnitt)

Ausführungsvariante MEGA (Ansicht)
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Trennwände
Ganzglaswand DELTASTAR™

bach-heiden.ch

Ausführungsoption mit gleitendem Deckenanschluss (Vertikalschnitt)


