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Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

Glas maximal

Totale Transparenz: Die Ganzglas-Trennwand MONO-
STAR bietet einen direkten Anschluss an Wand, Decke
und Boden. Und kennt keine Grenzen: MONOSTAR
ist auf Langen freier Wahl mit transparenten Glasfugen
einsetzbar. Einsatzgebiete sind Alters- und Pflegezent-
ren, BUros, Labore, historische Gebaude - also Uberall
dort, wo ein Maximum an Klarheit gepaart mit starkem
Brand (EI60)- und Schallschutz bis 44 dB gefordert ist.
MONOSTAR ist vielfaltig in unterschiedlichen Ausfih-
rungsvarianten mit unterschiedlichen Turkonstruktionen
kombinierbar.

Bach Heiden

Schallschutz bis 44 dB

Rahmenlos, direkter Glasanschluss an Wand,
Decke und Boden

Unbegrenzte Linge mit transparenten Glasfugen

Kombinierbar mit

Turen DELTASTAR/FRAMESTAR, Vollblattttiren
Trennwandsystemen DELTASTAR/FRAMESTAR/
CLEARSTAR/PYROSTAR

Allen gédngigen Wandaufbauten

Verschiedenen Aluminium- und Holzzargen-
Kombinationen



Trennwidnde
Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

@ @

Typ Verglasung Ganzglas (199)

Material Brandschutzglas (ESG) mit filigraner Randabdichtung
Brandschutzklasse EI30, EI60

Tragkonstruktion Mauerwerk/Leichtbauwand/freistehend

Elementstérke 31 mm

Schallschutzwerte Rw = 39-44 dB (Laborwert) mit entsprechendem Glasaufbau
Optionen Weissglas, mit/ohne Holzrahmen, gleitender Deckenanschluss (EI60)
Abmessungen Wandlange unbeschrankt

H 3000 mm, Element B 1500 mm (VKF-Nr. 17527 - EI30)
H 3910 mm, Element B 1600 mm (VKF-Nr. 14926 - EI60)

Wand mit Bogenglas
H 3000 mm, Element Bogenldnge b 1500 mm, R > 1500 mm (VKF Nr. 32190)

Kombinationen — Fenstertire (Kapitel 05.02)
— Trennwandelemente PYROSTAR (Kapitel 08.05)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
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Ausfuhrungsvarianten (Ansicht)
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Anschlussdetails (Horizontal-/Vertikalschnitt)
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Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen sich Masse verdndern - bitte lassen Sie diese vor Ausflihrung immer von uns bestatigen.

Bach Heiden



Trennwidnde
Verglasung Ganzglas MONOSTAR™

Verglasung EI60 mit Anschluss an Fenstertlire (Horizontalschnitt)

78 4 63

+ EP Sichtrollenband

paumelle
18 45 60 18

63 4 78

M_1:2

Bogenelemente (Horizontalschnitt)

Produktneuheit*
H < 3000mm R min = 1500mm

* Bitte lassen Sie sich die Abmessungen fur Ihr Objekt freigeben.
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